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individuele drinkbakken 3.3

Drinkwater van levensbelang

Melk bestaat voor bijna 90% uit water. Ook voor haar stofwisse-
ling heeft een koe dagelijks een ruime hoeveelheid water nodig. 
Een hoogproductieve koe drinkt dagelijks in gemiddeld genomen 
9 drinkbeurten ca. 160 liter water. Dit stelt hoge eisen aan de 
drinkwatervoorziening. Om alle koeien in de gelegenheid te stel-
len voldoende water te kunnen drinken, wordt geadviseerd per 
20 koeien één drinkbak te plaatsen.
Behalve de hoeveelheid is natuurlijk ook de kwaliteit van het 
drinkwater belangrijk. Het is daarom van groot belang dat de 
drinkbakken goed schoon kunnen worden gehouden. Om die 
reden heeft Spinder een omvangrijk assortiment drinkbakken, 
variërend van kleine geëmailleerde drinkbakken tot kleine en grote 
roestvrijstalen uitvoeringen. Deze laten zich gemakkelijk reinigen.

 RVS duo-drinkbak

 De RVS duo-drinkbak kenmerkt zich door de com-
pacte constructie. Twee koeien kunnen gelijktijdig 
uit de bak drinken en staan niet haaks op de muur, 
waardoor de doorgang voor andere koeien niet 
versperd wordt. Dit komt de rust in de stal ten 
goede. Met deze bak is er altijd schoon en vers 
drinkwater beschikbaar. De grote watertoevoer 
van ongeveer 30 liter per minuut zorgt er voor dat 
de koe in een snel tempo door kan drinken. Ook 
is deze uitvoering gemakkelijk schoon te maken. 
De montage van dit model dat gebruikt kan wor-
den met hoge druk systemen, is met eenvoudig 
leidingwerk uit te voeren. Eén duo-drinkbak heeft 
voldoende capaciteit voor in totaal 35 tot 40 koeien. 
Een optioneel leverbare verwarmingseenheid 
voorkomt bevriezing. De roestvrijstalen uitvoering 
staat garant voor een lange levensduur.

06.60.525 Roestvrijstalen duo-drinkbak, model 520 met ¾" 
buitendraad aansluiting

11.11.230 Ankerbouten M12 x 86 (4 stuks per drinkbak)
06.16.260 Beschermbeugel voor duo-drinkbak
11.11.210 Ankerbouten M10 x 71
 (6 stuks per beschermbeugel)
06.60.524 Verwarmingselement voor model 520,
 24 Volt / 80 Watt

 RVS sneldrinker model 500

 Dit model heeft veel dezelfde kenmerken als het 
type duo-drinkbak. Het belangrijkste verschil is 
dat deze uitvoering geschikt is om steeds één koe 
van vers en schoon drinkwater te voorzien. Ook 
is dit type bij uitstek geschikt voor montage aan 
het voerhek, aan muren, standpijpen, kolommen 
of op een boxdek. De RVS sneldrinker model 500 
heeft voldoende capaciteit voor in totaal ongeveer 
20 koeien en kan gebruikt worden met hoge druk 
systemen. Een optioneel leverbare verwarmings-
eenheid voorkomt bevriezing. Ook bij dit model 
geldt dat de roestvrijstalen uitvoering garant staat 
voor een lange levensduur.

06.60.500 Roestvrijstalen drinkbak, model 500
 met ¾” buitendraad aansluiting, links of rechts
06.90.085 Beschermbeugel Suevia 500,
 voor montage tegen muur
06.90.080 Montageset + beschermbeugel Suevia 500,
 voor montage aan standpijp 2½”
06.60.523 Verwarmingselement voor RVS-drinkbak
 model 500 24 Volt / 80 Watt

 Toebehoren:
06.60.380 Transformator 24 Volt / 100 Watt
06.60.390 Transformator 24 Volt / 200 Watt
06.60.861 Verwarmingslint 24 Volt / 20 Watt 2,0m• Roestvrijstalen drinkbak model 500

 plus beschermbeugel

• Roestvrijstalen duo-drinkbak model 520
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drinkbakjes 3.4

06.60.375 Suevia  model 375

 • Speciaal voor kalveren tot 3 maanden;
 • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
 • Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
 • Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
 • Voorzien van lokwaterdrempel;
 • Capaciteit: 10 - 15 kalveren.

06.60.026 Suevia  model 25R

 • Zeer geschikt voor ouder jongvee;
 • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
 • Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
 • Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
 • Capaciteit: 10 - 15 stuks jongvee.

06.61.129 Suevia model 1200

 • Speciaal voor afkalf- en ziekenstallen;
 • RVS drinkbak met omgebogen rand
  (voorkomt watervermorsing);
 • Hoge waterafgifte, tot 15 liter per minuut
  (bij 5 bar);
 • Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad;
 • Gemakkelijk te reinigen;
 • Capaciteit: 5 - 10 melkkoeien.

06.60.115 Suevia model 115

 • Speciaal voor grupstallen;
 • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
 • Waterafgifte regelbaar d.m.v. instelbare water 

regulering achter de lepel;
 • Aansluiting boven en/of onder ½” binnendraad.

06.60.120 Suevia model 19R

 • Uitermate geschikt om in hok-afscheidingen te 
plaatsen zodat de dieren van beide zijden kun-
nen drinken;

 • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal;
 • Waterafgifte van buitenaf regelbaar;
 • Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad.

06.60.047 Suevia model 46

 • Speciaal voor koude omgeving;
 • Verwarming geschiedt d.m.v. een 24 volts verwar-

mingselement 80 watt dat zich bevindt tussen de 
boven en onder schaal;

 • Aansluiting boven en/of onder ¾” binnendraad.

06.60.380 Transformator voor
 verwarmingselement (100 VA)

 Tussenplaat, voor montage aan staanders

 • Robuuste montage aan staanders;
 • Passend bij model 25R, 19R, 115 en 1200;
 • Geringe spanning op drinkschaal ten opzichte
  van directe montage aan staanders;
 • Inclusief bouten en moeren.

06.90.050 Tussenplaat voor montage aan 2½”
06.90.055 Tussenplaat voor montage aan 3”

06.60.169 Bevestigingsbeugel169

 • Bevestigingsbeugel M12 1½"x2", verzinkt;
 • Geschikt voor Model 375, 1200.

06.60.179 Bevestigingsbeugel 179

 • Bevestigingsbeugel 1¼”- 2”;
 • Set van 2 beugels met gietijzeren vulblokken;
 • Geschikt voor Model 25 R, 19 R, 115.

 Kapbeugelbevestiging model 46

06.50.020 voor montage aan 2”
06.50.025 voor montage aan 2½”
06.50.030 voor montage aan 3”

Tussenplaat, voor
montage aan staanders

Bevestigingsbeugel 179

Suevia model 46Suevia model 19R

Suevia model 375 Suevia model 25R

Suevia model 1200 Suevia model 115

Bevestigingsbeugel  169

Suevia Buisdiameter

model Wand 1½” 2” 2½” 3”

375 11.11.240 06.60.169 (2x) 06.60.169 (2x) 06.90.050 06.90.055

25 R 11.11.240 06.60.179 06.60.179 06.90.050 06.90.055

1200 11.11.240 06.60.169 (2x) 06.60.169 (2x) 06.90.050 06.90.055

115 11.11.240 06.60.179 06.60.179 06.90.050 06.90.055

19R 11.11.240 06.60.179 06.60.179 06.90.050 06.90.055

46 11.11.240 06.50.020 06.50.025 06.50.030
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rondpompunit / kijkglas 3.5

Suevia rondpompunit 3000 Watt, model 303

Suevia rondpompunit 6000 Watt met
retourwatertemperatuuraansturing, model 312

Suevia rondpompunit met verwarming

Rondpompsysteem voor alle koude stallen met drinkbakjes. Het 
water wordt verwarmd en rondgepompt. Maximale leidinglengte, 
incl. retourleiding, ca. 200 meter voor de 3000 Watt uitvoering en 
ca. 350 meter voor de 6000 Watt uitvoering. De rondpompunit 
is voorzien van 1 of 2 verwarmingselementen, een regelbare 
thermostaat en een circulatiepomp.
Het systeem werkt als een boilerinstallatie waardoor druk-
verhoging in de leidingen kan ontstaan. De waterdruk in de 
toevoerleiding moet minimaal 1 bar zijn en mag maximaal 4 bar 
bedragen. Ter bescherming van het rondpompsysteem worden 
een terugslagklep, een ontluchtingsventiel en een overdrukventiel 
meegeleverd welke op de juiste wijze moeten worden gemonteerd 
(zie montagevoorschrift).

De 3000 Watt rondpompunit is verkrijgbaar in de uitvoeringen 
230 V en 400 V. Bij aanwezigheid van een 400 V aansluiting wordt 
de 400 V uitvoering aanbevolen.

Bij retourwatertemperatuuraansturing wordt de gewenste re-
tourwatertemperatuur op de thermostaat, die op de retourleiding 
bevestigd wordt, ingesteld. Zakt de temperatuur onder de inge-
stelde waarde, dan wordt het verwarmingselement automatisch 
ingeschakeld.
Bij de modellen 300 en 303 wordt de gewenste temperatuur van 
het weggaande water met een draaiknop aan het verwarmings-
element ingesteld. Het verwarmingselement is thermostatisch 
geregeld en schakelt zelf in en uit.

 Rondpompunit 3000 Watt

06.60.303 Model 303, 230 V
06.60.317 Model 317, 230 V met retourwatertemperatuur-

aansturing
06.60.300 Model 300, 400 V
06.60.311 Model 311, 400 V met retourwatertemperatuur-

aansturing

 Rondpompunit 6000 Watt

06.60.312 Model 312, 400 V met retourwatertemperatuur-
aansturing

Suevia doorstroom kijkglas model 309

Voorzien van 2 r.v.s. conische koppelingen. 
• Voor controle van doorstroming in de waterleiding;
• Kijkglas voorzien van propeller welke draait bij het stromen van 

het water;
• Inbouw geadviseerd in de retourleiding net voor de terugslag-

klep;
• Niet aanbevolen bij gebruik eigen bronpompsystemen. Ver-

troebeling van het kijkglas doet de functionaliteit teniet.

06.60.309 Stromings controle glas - ¾” aansluiting
06.60.319 Stromings controle glas - 1” aansluiting

Stromings controle glas



“ Wie kiest voor spinder, kiest 
voor 100% hollandse kwaliteit.”
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